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1. Cod unic de identificare al produsului-tip: BCA —A+

Lungime (mm) Latime (mm) Inaltime (mm)

650 | 620 | 600 | 240 | 250 50 | 75 | 100 | 125 [ 150 | 200 [ 300 | 350

Element de zidirie din beton celular autoclavizat BCA; CATEGORIA |
Lot Nr.

2. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata
In pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori

3. Fabricant: S.C. SOCERAM S.A, Str. Drumul Taberei, Nr. 46, Campina, Jud. Prahova,
Tel. 0244 337 817, 0244 375 077 Fax: 0244 375 789, 0244 373 077

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: Sistem 2+
5.a Standard armonizat: SR EN 771-4+A1:2015
5.b Organismul: S.C. QUALITY-CERT S.A. BUCURESTI Nr: NB 1870

6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale: Performanta S_p ecmcatnl_e
tehnice armonizate
Dimensiuni si tolerante dimensionale
e dimensiuni (mm): lungime 650;620;600
latime 240;250
inaltime 50;75;100;120;150;200;300
;350
e tolerante dimensionale (mm): lungime +3
latime 2
inaltime £2
o clasa de toleranta TLMA
Planeitate fete de asezare (mm) <1
Paralelism fete de asezare (mm) <1
Configuratie: conform grupelor definite in EN 1996-1-1 Grupa 1
Rezistenta medie la compresiune (N/mm?) Min 2,7
(+ pe fata de asezare, prism& decupata)
Stabilitate dimensionala [mm/m] 0.34
Aderenta Rezistenta initiala la forfecare (N/mm?) 0.297 SR EN 771-4 +A1:
Rezistenta aderentei la NPD 2015
incovoiere(N/mm?
Reactie la foc Euroclasa A1
Absorbtia de apa (g/m?'S®%): la 10 minute 166,0
la 30 minute 142.0
- la 90 minute 121.6
Permeabilitate la vapori de apa u=5/10
Izolare acustica impotriva zgomotului aerian
o Densitate aparenta medie in stare uscata (kg/m?) 400430
o Densitate absolutd in stare uscata 710 £20
Conductivitate termica (W/mKk) P50% 0.1
P90% 0.12
Rezistenta la inghet dezghet (%) | pierderea de masa 2,35
pierderea de rezistenta 3,90
Substante periculoase NPD
7. Performanta produsului identificat m =este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta

declaratie de performanta este elibega
exclusiva a fabricantului identifica/®ai sus,,

mele fabrica i/dé catre:
t: Ec. Muraru ghe
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NB 1870

SC SOCERAM SA CAMPINA
SUCURSALA DOICESTI
STR.ALEEA SINAIA Nr.16,JUDETUL DAMBOVITA
Tel. 0245/227321,Fax:0245/227322
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Nr.2 BCA-12.12.2019

SR EN 771-4+A1:2015
BCA -A+

in pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori

Categoria I,element pentru zidarie de beton celular autoclavizat
Dimensiuni :lungime(650;620;600mm) latime(240;250mm)
inaltime (50;75;100;120;150;200;300;350 mm)
Tolerante dimensionale :

Categorie : TLMA

Rezistenta medie la compresiune . ;s S— 501
+ pe fata de agezare element mtreg) (Categorla I)
Stabilitate dimensionala:variatii dimensionale.. vererreenneeeneeeenns . 0.34 mm/m
Aderenta:-rezistenta initiald la forfecare.........c.ccocevcinineencnen ....0.297 (N/mm?)

-fozisterita intfiall ka THeOVOL O s nimss ssns sumasasvess s sons sooissaaas NPD
Reactiala foc.......ooviiiiiiiiiiiiiiiiii i BUTOCASE AL
Coeficient de difiziune a vaporilor de apd.............cevviiienienienieeniennenne.. 5/10

Izolare acustica impotriva zgomotului aerian:

Densitats aparenta. Tn share USEHtA  omsws s s s vms ws 1 s 03 sre o s s vmms o 400.kg/m*+30

Densitate absolutd Tn Stare USCALA .....evveevrerierveeriesieriieenieeenieesieeenieeas 710 kg/m’+20
| Conductivitate termica echivalentd(Ajg......ovvveevieiiniiieeniiiieeennnnn..0,12.W/mK
Rezistenta la inghet dezghet (%): pierdere de masd.........cccceoeevvveniiiiiinnenenn, 2,35
pierdere de rezistenta.........cccceeeriieeniineeennnn 3,90
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